Elektronik & Data / ophgart

Generel information

Tekstsideannoncer - priser

Frekvens
Materialefrist
Annuleringsfrist

13 gange arligt
ca. 20 dage for udgivelse
5 hverdage fgr materialefrist

Redaktionel malsaetning

Elektronik & Data informerer ingenigrer, teknikere og beslutningstagere i den
professionelle, danske elektronikbranche om ny teknologi, nye produkter samt
generelle, brancherelevante forhold.

Malgruppe
Ingenigrer og teknikere, der beskeeftiger sig med udvikling og/eller produktion af
elektroniske apparater og systemer i danske industrivirksomheder.

Branche
2.0 Fremstilling og industriel virksomhed
2.5 Elektronik

Annoncestr. Stgrrelse Beskaering Farve Pris
1/1-side 185 x 260 Omm S/H 19.900,00 kr.
1/2-side 185 x 128 Omm S/H 12.900,00 kr.
1/3-side 122 x 128 Omm S/H 8.900,00 kr.
2/3-side 122 x 260 Omm S/H 14.600,00 kr.
1/6-side 58 x 128 Omm S/H 4.500,00 kr.
Bagside 210 x 297 Omm S/H 18.990,00 kr.
Dobbeltside/opslag 394 x 260 Omm S/H 29.900,00 kr.
@vrige priser

Sarplacering + 10%

Godtggrelse

Af tekstsideannoncer 5%

Af stillingsannoncer 0%

Godtggrelse 0%

Rabatter

4-7 ann./ 3 x 1/1-side 10%

8-12 ann./ 6 x 1/1-side 12,5%

13-25 ann./ 10 x 1/1-side 15%

26-38 ann./13 x 1/1-side 20%

39- ann./ 26 x 1/1-side 25%

Indstik

Indstik Indhent tilbud

Farvetillaeg

1-farve 1600

2-farver 3200

4-farver 4000



Udgiver

Print: Tekniske data

Odsgard as
Stationsparken 25
2600 Glostrup
Telefon: 43 45 10 63

Redaktion

Odsgard as
Stationsparken 25
2600 Glostrup
Telefon: 43 45 10 63
www.odsgard.dk

Trykkeri

Reklamebureauernes Feellestryk
Stengardsvej 21

4340 Tgllgse

Telefon: 59 19 46 87

Annoncer

Odsgard as
Stationsparken 25
2600 Glostrup
Telefon: 43 45 10 63
www.odsgard.dk

Annoncemateriale
Antal spalter
Elektr. annoncematr.

Format

Papir indhold

Papir omslag

Raster

Spalte hgjde i mm.
Spaltebredde i mm.
Spaltemellemrum i mm.
Til-kant-format

Trykteknik

skal vaere elektronisk.

3

Elektronisk materiale modtages pf’:’l
CD eller via e-mail:
annoncer@odsgard.dk. Filtyper:
Hgjtoplgst PDF (CMYK-separeret).
Farveprint skal altid
frem/medsendes - ellers patager
forlaget sig intet ansvar. Oplgsning:
Min. 100 pixels pr. cm (254 dpi).
A4

115 gr. glittet

115 gr. glittet

80 linier

260

58

6

216 mm bred x 303 mm hgj inkl.
beskaering 3 mm p3 alle 4 sider.
Offset



