Landskab

Generel information

Frekvens 8 gange arligt.

Redaktionel malsaetning
Tidsskriftets opgave er gennem et feelles nordisk samarbejde at orientere fagets
udgvere om landskabsplanleegningens idemaessige og praktiske udvikling.

Malgruppe

Landskabsarkitekter med egen tegnestue, privat/offentlig ansatte, Stads- og

kommunegartnere, tekniske forvaltninger, materialegarde m.v. Tekstsideannoncer - priser

Branche Annoncestr. Stgrrelse Beskaering Farve Pris

6.0 Tjenesteydelser, radgivning og gkonomi 1/8-side 94 x 68 0 mm farve 5.900,00 kr.

6.6 Arkitekter og rédg. ingeniarer 1/4-side 94 x 140 0 mm farve 7.900,00 kr.
1/2-side 94 x 260 0 mm farve 9.900,00 kr.

Web: Trafikméling 1/2-side 214 x 140 0 mm farve 9.900,00 kr.
1/1-side 230 x 300 3 mm farve 13.100,00 kr.

Brugere/Besgg/Sidevisninger - // 1/1 side 2 230 x 300 3 mm farve 13.750,00 kr.

Kilde 1/1 side 3 230 x 300 3 mm farve 13.750,00 kr.
Dobbeltside/opslag 460 x 300 3 mm farve 19.800,00 kr.

Nyhedsbrev: Reekkevidde Bagside 230 x 300 3 mm farve 16.300,00 kr.

Frekvens Stillingsannoncer - priser

Modtagere

Udgivelser 2024 @vrige priser

LleglveIse IZD/aztg/2024 If;/alel/n2e023 Seerplacering 10% rabat

2 3/22/2024 1/22/2024 Indstik

3 5/10/2024 3/4/2024

; gﬁ;gggj gﬁgﬁg;: Indstik Kontakt DG Media for tilbud

6 10/11/2024 8/12/2024

7 11/15/2024 9/16/2024

8 12/13/2024 10/7/2024



Udgiver

Danske Landskabsarkitekter
Peter Bangsvej 30

2000 Frederiksberg
Telefon: 33 32 23 54

Trykkeri

Specialtrykkeriet ARCO A/S
Gemsevej 7

7800 Skive
www.specialtrykkerietarco.dk

Stillingsannoncer

Print: Tekniske data

Onlineannoncer

Annoncemateriale

Antal spalter
Elektr. annoncematr.

Format

Papir indhold

Papir omslag

Raster omslag

Spalte hgjde i mm.
Spaltebredde i mm.
Spaltemellemrum i mm.
Til-kant-format

Trykteknik

feerdigproduceret digitalt
annoncematriale ( pdf )

4

CD, DVD, e-mail, software:
inDesign, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, pdf min.340 dpi

308 mm hgj x 228 mm bred + 3
mm beskaering

115 gr.

300 gr.

54 - 80 linier

270

49

5

308 mm hgj x 228 mm bred + 3
mm til beskaering

Offset

Nyhedsbrev: Tekniske specifikationer

Materialefrist:



