
DIB-Teknisk Isolering / ophørt

Generel information

Frekvens 2 gange årligt
Udkommer Januar og september
Materialefrist 30 dg. før udg.
Annuleringsfrist 45 dage før udg.

Redaktionel målsætning
Information om materialer, arbejdsområder og -processer samt andre fagrelevante
nyheder om maskiner, værktøj og udstyr inden for teknisk isolering.

Målgruppe
Bygherrer, rådgivende ingeniører samt vvs'ere

Branche
3.0 Bygge og anlægsvirksomhed
3.1 Byggeri og anlæg

Oplagstal & læsertal

Oplagstal 2.032
Kontrolleret af FMK - Specialmediernes Oplagskontrol, 01-07-2012 -

30-06-2013

Tekstsideannoncer - priser

Annoncestr. Størrelse Beskæring Farve Pris
1/1-side 188 x 277 0 mm S/H 9.560,00 kr.
1/2-side 4-farver 91 x 266 0 mm farve 5.140,00 kr.
1/4-side 4-farver 91 x 130 0 mm farve 3.190,00 kr.
Omslag side 2 191 x 277  mm S/H 10.890,00 kr.
Omslag side 3 191 x 277  mm S/H 10.400,00 kr.
1/2-side 93 x 266  mm S/H 5.140,00 kr.
1/4-side 93 x 130  mm S/H 3.190,00 kr.

Øvrige priser

Til-kant + 10%
Særplacering + 10%

Godtgørelse

Af tekstsideannoncer 0%
Af stillingsannoncer 0%
Af farver 0%

Rabatter

4 indrykninger 15%

Farvetillæg

1-farve 2060
2-farver 4110
4-farver 6170



Udgiver

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening - DIB
DI - Industriens Hus
1787  København V
Telefon: 33 77 33 77

Redaktion

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening - DIB
DI - Industriens Hus
1787  København V
Telefon: 33 77 33 77
www.dibnet.dk

Trykkeri

Rounborgs grafiske hus
Rasmus Færchs Vej 19
7500  Holstebro
Telefon: 97 42 23 44
www.rounborg.dk

Annoncer

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening - DIB
DI - Industriens Hus
1787  København V
Telefon: 33 77 33 77
www.dibnet.dk

Print: Tekniske data

Annoncemateriale S/H Repro el. Pos.film
Antal spalter 4
Elektr. annoncematr. Cd-rom, diskette el. e-mail
Format A4
Papir  indhold 130 gr. matbestrøget
Papir omslag 130 gr. matbestrøget
Raster omslag 54 linier
Spalte højde i mm. 266
Spaltebredde i mm. 44
Spaltemellemrum i mm. 5
Til-kant-format 297 mm høj+210 mm bred
Trykteknik Offset


