Hyo

Generel information

Frekvens 12 gange arligt Styrk holdbarhedel
. . . hos di
Materialefrist dage fgr udgivelsesdagen &y
. . . Virksomhedsradgiving
Annuleringsfrist 21 dage for udgivelsesdagen [ med fingrene lorten

A
Uriavejsinfektionaf hos #
Soerer et overset problem

Redaktionel malsaetning

HYO er et uatheengigt medie, der til forskel fra de konkurrerende svinefaglige
magasiner ikke er bange for at udfordre laeseren eller stille kritiske spargsmal til
branchen. Der er ikke politisk censur pa artiklerne i HYO.

Loyale'medarbejdere |
skaber resultaterne

Tekstsideannoncer - priser

Malgruppe

Malgruppen for HYO er de topprofessionelle svineproducenter. De og deres Annoncestr. Stgrrelse  Beskaering Farve Pris

medarbejdere kan i HYO hente aktuel og relevant svinefaglig viden, som er 1/1-side 210 x 210 3 mm farve 13.500,00 kr.

genereret udenfor det etablerede afprgvnings- og radgivningssystem i Danmark. 1/2-side 187 x 135 0 mm farve 7.250,00 kr.
1/4-side 90 x 135 0 mm farve 4.600,00 kr.

Branche

1.0 Landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri

1.2 Dyrehold

Web: Trafikmaling

Brugere/Bes@g/Sidevisninger - 0/0/0
Kilde

Nyhedsbrev: Raekkevidde

Frekvens
Modtagere



Udgiver

FBG Medier A/S

Birk Centerpark 36
7400 Herning
Telefon: 76 20 79 70

Annoncer

FBG Medier A/S

Birk Centerpark 36

7400 Herning

Telefon: 76 20 79 70
www.maskinbladet.dk/hyo

Onlineannoncer

Styrk holdharhm
hos dine unge soet

~Virksorhedsradgivning
[ med fingrene tlorten

. /]
I Urinveisinfektionef hos
Soerer et overset problem

Loyale‘medarbejdere
‘skaber resultaterne

Print: Tekniske data

Antal spalter 4

Elektr. annoncematr. Hgjtoplgselig PDF i CMYK incl. fonte
Format A4

Papir indhold 100. glittet

Papir omslag 200 gr. glittet

Raster omslag 60 linier

Spalte hgjde i mm. 270

Spaltebredde i mm. 43

Spaltemellemrum i mm. 4

Til-kant-format 297 mm hgj x 210 mm bred
Trykteknik Offset

Nyhedsbrev: Tekniske specifikationer

maks. 160 kb
Materialefrist:

Webannoncer: Tekniske specifikationer

maks. 80 kb



