Spektrum / se Nyhedsinformation ®  Udlicitering

Ideologi eller sund fornuft

Generel information

Frekvens 4 gange arligt

Udkommer 25.1,22.3,6.9, 8.11

Materialefrist Ca. 14 dage for udgivelse

Annuleringsfrist 5 dage efter modtagelse af ordrebekreeftelse eller

senest 5 dage fgr deadline

Redaktionel malsaetning

Spektrum - logistik & ledelse er det faglige nyhedsmagasin med nyheder, cases,
portreetter, analyser og temaer. Magasinet seetter logistik og ledelse ind i en politisk,
erhvervs- og forretningsmaessig sammenhang.

@vrige priser

Malgruppe
Topbeslutningstagere, den strategiske virksomhedsledelse, indkgbs- og
logistikchefer i den private og offentlige sektor.

Saerplacering + 10%

Godtggrelse

Branche - o
4.0 Engros-, detailhandel og indkeb Materialegodtggrelse 3%
4.4 Handel og indkab
Rabatter
6 indrykninger 5%
9 indrykninger 10%
11 indrykninger 15%
Farvetillaeg

Uanset antal 2.000



Udgiver

Danske Fagmedier
Marielundsvej 46E
2730 Herlev
Telefon: 44 85 88 99

Redaktion

Spektrum Online

Marielundvej 46 E

2730 Herlev

Telefon: 44 85 88 99
www.spektrumonline.dk

Nils Sjgberg ns@danskefagmedier.dk

Annoncer

Print: Tekniske data
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Danske Fagmedier

Marielundsvej 46E

2730 Herlev

Telefon: 44 85 88 99
http://www.spektrumonline.dk/
Kim Louw louw@spektrumonline.dk

Annoncemateriale

Antal spalter
Elektronisk materiale

Format

Papir indhold

Papir omslag
Raster omslag
Spalte hgjde i mm.
Spaltebredde i mm.

Spaltemellemrum i mm.

Til-kant-format

Trykteknik

PDF-fil (PressOptimized). EPS-fil
eller dokument i QuarkXPress eller
Indesign (samtlige skrifter og
illustrationer skal vedlaegges,
anvend kun Post-Script fonte).

4

Elektroniske annoncer leveres til
AstroMedia ApS p& CDRom, vedlagt
et print af annoncen. Elektroniske
annoncer under 20 MB kan sendes
via annonce@astromedia.dk, og skal
komprimeres via WinzZXip eller
Stuff-It. Med annoncen skal fglge en
PDF-fil til kontrol

A4

90 gr. halvgl.

100 gr. havigl.

54 - 60 linier

265

46

2

297 mm hgj x 210 mm bred + 4
mm til beskaering

Offset



