Proces-Teknik

Generel information

Frekvens 11 gange arligt =~ Syv gram tll;wtlllllg fordelé;
Materialefrist 4 dage fer v/reproklart materiale i en million tabletter

Annuleringsfrist 12 dage for deadline

Redaktionel malsaetning

Proces-Teknik skal give en bred og alsidig information om procesrelaterede forhold
i sterre produktionsvirksomheder.

Desuden oplyse om nye produktionsmetoder, nye produkter og der tages del i den
almindelige erhvervspolitiske og skonomiske debat.

Stillingsannoncer - priser

Malgruppe
Procesingenigrer, maskiningenigrer, beslutningstagere i brancherne: Fadevarer,

medico, pharma, kemi, miljg, energi, spildevand og affald. @vrige priser

Branche . .
2.0 Fremstilling og industriel virksomhed Tetl)<st5|deanno_n(;jr (;nln. 100 mm) 20,10 Ilzr./mm
2.1 Industri generelt Jobannoncer (inkl 4 farver) 13,00 kr./mm
Leesertal indeks DK/Gallup 55.000, 2 halvar 2009
Rabatter
. TP 3 indrykninger 2%
Web: Trafikmal
SREMEISULALY 6 indrykninger 4%
Brugere/Besgg/Sidevisninger - // 12 indrykninger 6%
Kilde .
Farvetillaeg

Nyhedsbrev: Raekkevidde

Der er tilleeg ved faste placeringer
og hgjresider.

Frekvens 1 farve 1500 kr.

Modtagere 4 farver 4000 kr.



Stillingsannoncer

Onlineannoncer

Sgren Schou-Nielsen ssn@jernindustri.dk

Print: Tekniske data

b SYV grall:“;i.i;-aet;EI;Q—IOMeles
ﬁ i en million tabletter

Elektr. annoncematr.

Format

Papir indhold
Raster
Til-kant-format
Trykteknik

Layout-fil: Indesign til Mac eller PC.
PDF: PDF fil produceret med Acrobat
Distiller indeholdende alle skrifter,
billeder, grafik og farver defineret
som CMYK. (Jobindstilling til Acrobat
Distiller kan rekvireres). I gvrigt
henvises til Branchestandard for
digitalt annoncemateriale aftalt
mellem DRRB, DFF og DDPFF.
Diverse beskrivelser, indstillingsfiler
m.v. kan hentes pa
www.kankanikke.dk. Billeder/Grafik:
Farve: Alle Photoshop formater og i
mindst 200 dpi. S/H: A

Tabloid

Avis, 49 gram

40 linier

Ej muligt

Offset-rotation

Nyhedsbrev: Tekniske specifikationer

Materialefrist:



